
Эксперимент стандартной сепарации

PVT-установка

Сепарационная
ловушка

Газометр

Вентиль Fitok
1\8 дюйма

10 МПа

Трубки 1\8 дюйма
Общая длинна не более 3 м. 

Одноцилиндровый
газометр

Двухцилиндровый
газометр

PVT-установка

Сепарационная
ловушка

Вентиль Fitok
1\8 дюйма

10 МПа

Газометр

1 2

1,2 - Автоклапана



Перевод пробы нефти в установку для исследования

Трубки и вентиля 1\8 дюйма 100 МПа
Общая длинна трубок не более 3 м. 

Насос
PVT-установка

Глубинный 
пробоотборник



Перевод пробы газа в установку для исследования

Трубки и вентиля 1\8 дюйма 100 МПа
Общая длинна трубок не более 3 м. 

НасосPVT-установка

Глубинный 
пробоотборник



Рекомбинация пробы и перевод в установку

Насос

PVT-установка

Установка
рекомбинации

2

2

Насос

Контейнер
с пробой

Трубки и вентиля 1\8 дюйма 100 МПа
Общая длинна трубок не более 5 м. 1,2 – Автоматические клапана

1\8 дюйма 100 МПа



Замер плотности и вязкости пластового флюида

Плотномер

PVT-установка

Вискозиметр

Насос

Трубки 1\8 дюйма 140 МПа
Общая длинна трубок не более 6 м. 

Вентиль Fitok
1\8 дюйма

100 МПа

Вентиль Fitok
1\8 дюйма

100 МПа

Вентили Fitok
1\8 дюйма

140 МПа

Авто. клапан
1\8 дюйма

140 МПа



Вентили

Датчик 
давления

Датчик
температуры

Видеокамера

Терморубашка

Двигатель
с редуктором

Рама

Блок 
управления


